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Datum : Hummelo, 11 januari 2007
Kenmerk . Advies/VNMO/MTE/MTE/156176
Onderwerp . Briefrapport grondwateronderzoek "Mansberg" Herwendaalseweg te Groesbeek

AFZENDER: VERHOEVE MILIEU BV, POSTBUS 4, NL-6897 ZG HOOG-KEPPEL

Gemeente Groesbeek

Afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
t.a.v. de heer drs. E.A.J.M. Gloudemans

Postbus 20

6560 AA GROESBEEK

Behandeld door: Doorkiesnummer: E-Mail:
mevrouw M. Teusink (0314) 38 93 25 m.teusink@verhoevegroep.com

Geachte heer Gloudemans,

Hierbij doen we u de resultaten toekomen van het grondwateronderzoek ter plaatse van voormalige
stortplaats ‘Mansberg' aan de Herwendaalseweg te Groesbeek.

De aanleiding tot het bodemonderzoek is dat tijdens eerder onderzoek (MOVOS en DOVOS) is gebleken is
dat de deklaag (PAK (10) totaal en metalen) en het grondwater (arseen) dusdanig verontreinigd zijn dat nader
onderzoek naar de ernst en omvang van de verontreinigingen noodzakelijk is. Bovendien is de gemeente
voornemens het perceel te verkopen. Tijdens het reeds uitgevoerde nader onderzoek (Nader
bodemonderzoek vmi. Stortplaats ‘Mansberg’ aan de Herwendaalseweg te Groesbeek, Verhoeve Milieu bv,
projectnr. 156176, d.d. 29-11-06) is gebleken dat 2 van de 3 te herbemonsteren peilbuizen niet meer
aanwezig waren. Onderhavig briefrapport betreft de herplaatsing en de bemonstering van deze 2 peilbuizen.

Werkzaamheden bodemonderzoek

De peilbuizen 195/006/A2X en 195/006/01 zijn op 4 december 2006 herplaatst. Vanwege de diepte van de
peilbuizen (filters van 9,0-10,0 en 14,0-15,0 m-mv) is dit machinaal gebeurd. De peilbuizen zijn afgewerkt met
een stalen koker. Het grondwater is op 18 december 2006 bemonsterd en geanalyseerd op een NEN-

grondwaterpakket1 .
De profielbeschrijvingen en een tekening met de ligging van de peilbuizen zijn als bijlage opgenomen.

! NEN pakket voor grondwater: zware metalen: chroom, nikkel, koper, zink, cadmium, lood, arseen en kwik; vluchtige aromatische

koolwaterstoffen; viuchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; minerale olie (GC).

Verhoeve Milieu bv, Dorpsstraat 32, NL-6999 AD HUMMELO

Postadres: Postbus 4, NL-6997 ZG HOOG-KEPPEL

Telefoon +31 (0)314 38 11 44, Fax +31 (0)314 38 20 96, Internet: www.verhoevemilieu.com

Bankrelatie F. van Lanschot Bankiers Nijmegen, nr. 22.59.31.362 BTW nr. NL001210312B01, HR 09036793
Verhoeve Milieu bv is een werkmaatschappij van de Verhoeve Groep

Verhoeve Milieu heeft vestigingen te Almelo, Dordrecht, Hoorn, Hummelo, Jinsum, Zelhem en Antwerpen
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Toetsingskader Wet bodembescherming
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het toetsingskader

bestaat uit streef- en interventiewaarden. Tevens zijn tussenwaarden opgenomen.
Een beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven:

Streefwaarden (S)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden

hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen
die niet in natuurlijke milieus voorkomen.

Tussenwaarden (T)
De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van streef- en interventiewaarde) is
vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen waarvoor geen streefwaarde is

vastgesteld, dient 1/2 (interventiewaarde) gehanteerd te worden.

Interventiewaarden (1)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven sprake is

van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een bodemvolume van 25 m*® of
voor grondwater een bodemvolume van 100 m® overschrijdt, is sprake van een geval van ernstige

bodemverontreiniging.
In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van

ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het

ecosysteem.

De streef- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd aan het gehalte aan lutum en organische stof

(humus) van de bodem.

De gehalten zijn als volgt geclassificeerd:
Blanco het gehalte is kleiner of gelijk aan de streefwaarde

* het gehalte is groter dan de streefwaarde
s het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
i het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- niet geanalyseerd

Wanneer een gehalte tussen de streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in de tekst aangeduid als een
licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de interventiewaarde wordt aangeduid als
een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk

verhoogd gehalte
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Analyseresultaten

in onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van het vorige en huidige onderzoek weergegeven. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en
interventiewaarden bodemsanering d.d. 24 februari 2000). De originele certificaten en de toetsingswaarden
zijn opgenomen als bijlage.

Tabel 1: Onderzoeksresultaten grondwater

Peilbuisgegevens Veldwaarnemingen concentraties > dan streefwaarde in pg/l met toetsing
Peilbuis Filterdiepte (m- |datum Geur |Grondwater- |pH ecin
mv.) stand (m-mv) uc/cm
195/006/A2x |8,9-10,9 18-6-2001 |Onb Onb Onb Onb arseen(8,7)*, chroom(2,6)", nikkel(21)*, zink(47)*
195/006/A2x |8,9-10,9 18-12-2001 |Onb Onb Onb Onb Xylenen(0,7)*, fenol(7,4)*, arseen(47)**, chroom(11)*,
nikkel(19)*, lood(20)*, zink(77)*
195/006/A2x |9,0-10,0 18-12-2006 |geen |7,81 6,1 905 Chroom(11)*, nikkel{17)*
herplaatst
195/006/01x |18,5-20,5 18-6-2001 |Onb Onb Onb Onb Arseen(63)***, barium(210)*, cadmium(0,94)*,
chroom(6,2)*, koper(16)*, nikkel(27)*, zink(520)**
195/006/01x [18,5-20,5 18-12-2001 |Onb Onb Onb Onb Arseen (44)**, barium(330)*, cadmium(0,59)*, koper(13)*,
nikkel(21)*, zink(460)**
195/006/01x |18,5-20,5 27-11-2002 |Onb Onb Onb Onb Chroom(3,7)*, zink(47)*
195/006/01 (14,0-15,0 18-12-2006 |geen [12,9 549 |430 Cadmium(0,51)*, chroom(1,5)*, nikkel(17)*
herplaatst
195/006A1X |10,4-12,4 18-6-2001 |Onb Onb Onb Onb Nikkel (240)***, zink(200)"
195/006A1X |10,4-12,4 18-12-2001 |Onb Onb Onb Onb Chroom(7,9)*, nikkel(33)*, zink(190)*
195/006A1X |10,4-12,4 27-11-2002 |onb Onb Onb Onb Chroom(6,6)*, nikkel(28)*, zink(48)*
195/006A1X [10,4-12,4 26-10-2006 |geen |8,0 5,84 348 Chroom(2,7)*, nikkel(27)*
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toelsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering d.d.

24 februari 2000)
De gehalten zijn als volgt geclassificeerd:
- niet geanalyseerd

* het gehalte is groter dan de streefwaarde
. het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
i het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- niet geanalyseerd

Interpretatie en conclusie

Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel stroomopwaarts als aan de stroomafwaartse kant van de stort licht
verhoogde concentraties chroom en nikkel zijn gemeten. Stroomopwaarts is tevens een licht verhoogde
concentratie cadmium in het grondwater aanwezig. Het tijdens eerder onderzoek gemeten matig tot sterk
verhoogde concentraties arseen en nikkel zijn niet meer boven de waarde voor nader onderzoek
aangetroffen.

Verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater zijn niet altijd het gevolg van
bodemverontreiniging. Door verhoogde depositie, wisselende milieuomstandigheden en verder gaande
mineralisatie van de bodemdeeltjes, kunnen deze concentraties toenemen. Ook is gebleken dat de
concentraties sterk kunnen fluctueren in de tijd. Verwacht wordt dat de verhoogde concentraties metalen in
het grondwater van nature verhoogd zijn en niet door de stort veroorzaakt worden.

VM1022-01
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Aanbevolen wordt, wanneer de stort niet wordt afgegraven, de kwaliteit van het grondwater te monitoren. Dit
kan door het grondwater uit de peilbuizen bijvoorbeeld eens in de twee jaar te bemonsteren en te analyseren.

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met

ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Verhoeve Milieu bv

mevrouw M. Teusink
Adviseur bodem

Bijlagen

» Tekening;

>  Profielbeschrijvingen

» Originele analysecertificaten;
> Getoetste analyseresultaten.
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M . Teusink

Projectnaam Mansberg aan de Herwendaalseweg te Groesbesk Orderdatum 19-12-2006
Projectnummer 156176 Startdatum 19-12-2006
Rapportnummer 11135339 Rapportagedatum  28-12-2006
Analyse Eenheid Q 001 002

METALEN

arseen ol Q <5 <5

cadmium pafl Q <0.4 0.51

chroom wall Q " 1.5

koper pal Q <5 <5

kil pgll Q <0.05 <0,05

lood ugll Q <10 <10

nikkel pafl Q 17 17

zink wall Q 27 <20

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen pgh Q <0.2 <0.2

tolueen pg/l Q <0.2 <0.2

ethylbenzeen pgll Q <02 <0.2

xylenen g/l Q <0.5 <0.5

Tolaal BTEX pgll Q <1 <1

naftaleen g/l Q <0.2 <0.2

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,2-dichloorethaan ugll Q <0.1 <0.1
cis 1,2-dichiooretheen rgll Q <0.1 <01
tetrachiooretheen pall Q <0.1 <01
tetrachloormethaan pall Q <0.1 <0.1
1.1.1-trichloorethaan pall Q <0.1 <0.1
1.1,2-trichloorethaan pa/l Q <0.1 <01
Irichlooretheen Holl Q <0.1 <0.1
chloroform Hall Q <0.1 <0.1
CHLOORBENZENEN

monochloorbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
dichloorbenzenen pg/l Q <0.2 <0.2
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 woll <10 <10
fractie C12 - C22 poll <10 <10
fractie C22 - C30 ugll <10 <10
fractie C30 - C40 pall <10 <10
Totaal olie C10-C40 pall Q <50 <50

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

BG.002 (05 03)

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 195/006/A2X

002 Grondwater 195/006/01X

@l ALCONTROL 8.V, 19 GEACCREINTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ATIE GESTELDE CH A WOOR TESTL CONFORM ISOGEC 17075:1009 ONDER NR L 028
]E[[H AL ONZE WEREZAWMHEDEH WORDEN UITGEVOEID OHOER DE ALGEMENE VOORWAARDGN GEDEPONECRD DU TE KAMER VAN KOOPHANDEL EH FAIGEREN TE ROTTENDA RESCHIMUVING

MANDE SHEGETER. KWK ROTTEDAM 24265

RvA L 028
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Bijlage 2 van 2

M . Teusink
Projectnaam Mansberg aan de Herwendaalseweg te Groesbeek Orderdatum 19-12-2006
Projectnummer 156176 Startdatum 19-12-2006
Rapportnummer 11135339 Rapportagedatum  28-12-2006
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
arseen Grondwater Conform NEN 6426 (meting conform ISO 11885)
cadmium Grondwater Idem
chroom Grondwater Idem
koper Grondwater Idem
kwik Grondwater Eigen methode
lood Grondwater Conform NEN 6426 (meting conform I1SO 11885)
nikkel Grondwater Idem
zink Grondwater Idem
benzeen Grondwater Eigen methode, analyse met P+T- GCMS.
tolueen Grondwater Idem
ethylbenzeen Grondwater Idem
xylenen Grondwater Idem
naftaleen Grondwater Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater Idem
cis 1,2-dichlooretheen Grondwater Idem
tetrachlooretheen Grondwater Idem
tetrachloormethaan Grondwater Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater Idem
trichlooretheen Grondwater Idem
chioroform Grondwater Idem
monochloorbenzeen Grondwater Idem
dichloorbenzenen Grondwater Idem
Totaal olie C10-C40 Grondwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up,analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B0661064 20-12-2006 18-12-2006 ALC204
001 G5436723 20-12-2006 18-12-2006 ALC236
001 G5436746 20-12-2006 18-12-2006 ALC236
002 B0661030 20-12-2006 18-12-2006 ALC204
002 G5436731 20-12-2006 18-12-2006 ALC236
002 G5436732 20-12-2006 18-12-2006 ALC236
‘@ ALCONTROL B.Y IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1989 ONDER NR L 028
IEEIEN AL ONZEAWI_ERKZI\AMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAANRDEN GEDEPONEERD BL! OE KAMER VAN KOOPHAMDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING
HVA |_ Mﬂ LIANDEL SREGISTER KVK ROTTIRDAM 24265286
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Projectnaam Mansberg aan de Herwendaalseweg fe Groesbeek
Projectnummer 156176

Rapportnummer 11135339
Mansternummenr. 11135339-001
Datum analyse: 22-12-2006
Projectnummer: 156176
Projecthaam; Mansherg aan de Herwendaalsewed te Groesbeek
Monsteromschr. 195/006/A2X

0.118

0.088

0.058

0.028

-0.002 ' == '

0 3.[1 i ?!5 I 1 1|.2 15.0
ci@12 c22 c3an c40

Voor analyseresultaten: zle rappornt

Karakterisering naar alkaantraject

Retentietijden van de even alkanen:

benzine Ccg-c14 ci10 41

kerosine en petroleum C10-C16 Ciz a7

diessl en gasolie c10-c28 c22 78

molorglie C20-C36 C30 94

stookolle C10-C36 c40 117

@l ALCONTROL, BV, 15 GEACCREINTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR 7 GESTEILDE VCOR TESTL

[ESIEN
feA L0ze

Orderdatum 18-12-2006
Startdatum 19-12-2006
Rapportagedatum  28-12-2006

MHONET 170751009 ONDER NiL L 028

AL OHZE WERKZAMSIEDE N WORDEN UI GEVIOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD DU DE KAMER VAN KOO ANDEL EN FADRIEREN T ROTTERDAM MSCHRUNNG

LU SO TER B RO T TIERDAM 24265200
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M . Teusink
Projectnaam Mansberg aan de Herwendaalseweg te Groesbeek
Projectnummer 156176
Rapportnummer 11135339
Monsternummer: 11135338-002
Datum analyse: 22-12-2006
Projectnummer 156176
Projectnaam: Mansherg aan de Herwendaalseweq te Groesheek
Monsteromschr. 186/006/01 %
0.118
0.088 |
0.058 |
0.029

-0.002 \fi‘l S

12,4

Orderdatum 19-12-2006
Startdatum 19-12-2006
Rapportagedatum  28-12-2006

CONFORM ISOREC 170051985 ONDER NA. L 028

0 4. i 16.5
c1D12 c22 C30 c40
Voor analyseresultalen: zie rapport
Karakterisering naar alkaantraject Retentietijden van de even alkanen:
henzine C9-C14 ci0 40
kerosine en pelroleum C10-C16 C12 45
diesel en gasolie C10-C28 c22 87
molorolie C20-C36 c3ao 1.7
stookolie c10-C36 c40 152
@‘ ALCONTROL BV, 15 GEACCREINTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR \TiE GESTELDE VOOR TESTL
|ls [lH m{sﬁ-ﬁ;@r&%ﬁ%ﬂ%‘ﬂgm ONBER DE ALGEMENE VIXHTWARHDEN GEDEPONEERT BU DF KAMER VAN KOOPHANDEL EN FADRIEXEN TE ROTTERDAM RISCHRUVTG
r 2

fivA L 028



Tabel : Analyseresultaten grondwatermonsters (toetsing streef- en interventiewaarden) Gehalten in pg/l

Monster 195/006/A2X 195/006/01
1 XE
Metalen
arseen <b <5
cadmium <04 0,51 *
chroom 11 i 1,5 *
koper <5 <b
kwik <0,05 <0,05
lood <10 <10
nikkel 17 - 17 ¥
zink 27 <20

Viuchtige Aromaten

benzeen <0,2 <0,2
tolueen <0,2 <0,2
ethylbenzeen <0,2 <0,2
xylenen <0,5 <0,5
Totaal BTEX <1 <1
naftaleen (GC-purge & trap) <0,2 <0,2
Vluchtige

Chloorkoolwaterstoffen

1.2-dichloorethaan <0,1 <0,1
cis 1.2-dichlooretheen <0,1 <0,1
tetrachlooretheen (per) <0,1 <0,1
tetrachloormethaan <0,1 <0,1
1.1.1-trichloorethaan <0,1 <0,1
1.1.2-trichloorethaan <0,1 <0,1
trichlooretheen (iri) <0,1 <0,1
trichloormethaan <0,1 <0,1

(chloroform)

Chloorbenzenen

monochloorbenzeen <0,2 <0,2
dichloorbenzeen <0,2 <0,2
Minerale olie

fractie C10- C12 <10 <10
fractie C12 - C22 <10 <10
fractie C22 - C30 <10 <10
fractie C30 - C40 <10 <10
totaal olie <50 <50
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De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering d.d. 24 februari 2000)
De gehalten zijn als volgt geclassificeerd:

N het gehalte is groter dan de streefwaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
i het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- niet geanalyseerd



Tabel : Berekende streef- en interventiewaarden (ug/l)

Toetsingswaarden streefwaarde criterium voor nader  interventiewaarde
onderzoek
Metalen
arseen 10 35 60
cadmium 0.40 3.2 6.0
chroom 1.0 16 30
koper 15 45 75
kwik 0.05 0.17 0.30
lood 15 45 75
nikkel 15 45 75
zink 65 433 800
Viluchtige Aromaten
benzeen 0.20 15 30
tolueen 7.0 504 1000
ethylbenzeen 4.0 77 150
xylenen 0.20 35 70
naftaleen (GC-purge & trap) 0.01 35 70
Viuchtige
Chloorkoolwaterstoffen
1.2-dichloorethaan 7.0 204 400
cis 1.2-dichlooretheen 0.01 10 20
tetrachlooretheen (per) 0.01 20 40
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10
1.1.1-trichloorethaan 0.01 150 300
1.1.2-trichloorethaan 0.01 65 130
trichlooretheen (tri) 24 262 500
trichloormethaan 6.0 203 400
{chloroform)
Chloorbenzenen
monochloorbenzeen 7.0 94 180
dichloorbenzeen 3.0 27 50
Minerale olie
totaal olie 50 325 600
L S streefwaarde

1%(S+|) gemiddelde van streef- en interventiewaarde

| interventiewaarde



